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Fachinformation. Mit der richtigen Konstruktion I&sst sich mit
Holz sogar iiber die Hochhausgrenze hinaus bauen — und auch fiir
Fassaden wird der Baustoff immer héufiger eingesetzt. David Sauser

Nichts spricht gegen Holz

Seit gut vier Jahren sind die Brandschutz-
vorschriften (BSV) 2015 in Kraft. Sie
sorgen dafiir, dass die Schweiz weiterhin
weltweit zu den Lindern gehért, in de-
nen am wenigsten Menschen bei Brand-
fillen sterben. Der Schutz von Sachwer-
ten hingegen wurde mit den Neuerungen
2015 etwas liberalisiert. Hier gilt: So
sicher wie nétig, statt so sicher wie mog-
lich. Nun werden Werkstoffe nicht mehr
nach ihrer Zusammensetzung beurteilt,
sondern nach ihrem Verhalten im Brand-
fall. Dies verbessert das Kosten-Nutzen-
Verhiltnis von Brandschutzmassnahmen
und dem Baustoff Holz eréffnen sich
mehr Méglichkeiten.

Umfangreiche Brandversuche

Als Grundlage fur die Neuerungen dien-
ten die Resultate umfangreicher Brand-
versuche. Diese zeigten, dass gerade
grosse Holzbauteile auch bei hohen Tem-
peraturen ihre Festigkeitseigenschaften
kaum 4ndern. Brennen sie, bildet sich
eine isolierende Kohleschicht und Was-
serdampf tritt aus. Die Wirmeleitfihig-
keit bleibt gering. Dank dieser Versuche
lisst sich nun auch fiir Bauteile aus Holz
berechnen, wie lange sie im Brandfall
ihre Funktion behalten. Fiir den Brand-
schutz ist deshalb der Feuerwiderstand
von 30, 60 oder 90 Minuten massge-
bend — das Kriterium, ob ein Baustoff
brennbar ist oder nicht, ist nicht mehr
relevant. Holz kann zudem mit einem
Baustoff ohne Brandbeitrag (Brand-
verhaltensgruppe RF1, z. B. Gips oder
Beton) allseitig und hohlraumfrei ge-
kapselt werden. Solche Bauteile werden
als Ganzes der Brandverhaltensgruppe
RF1 zugeordnet und sind aus Sicht des

Brandschutzes einem Element aus Beton
gleichgesetzt.

Nebst dem Verhalten einzelner Bau-
teile wurde auch untersucht, wie sich
Holz oder andere brennbare Baustoffe
auf das Brandverhalten einer Gesamt-
konstruktion auswirken. Auch das Re-
sultat dieser Versuche spricht aus Sicht
des Brandschutzes nicht gegen Holz als
Baustoff: Die Ausfithrung einer Konst-
ruktion beeinflusst das Brandverhalten
eines Gebiudes wesentlich stirker als die
Brennbarkeit des verwendeten Baustoffs.
Weisen Holzbauteile den geforderten
Feuerwiderstand auf und ist die Konst-
ruktion fachgerecht ausgefiihrt, kann mit
den BSV 2015 mit Holz auch iiber die
Hochhausgrenze von 30 Metern gebaut
werden. So wurde 2017 das erste Holz-
hochhaus der Schweiz in Rotkreuz im
Kanton Zug eréffnet.

Ein Baustoff wie jeder andere

Fiir die Fachstelle Brandschutz der Ge-
biudeversicherung Bern (GVB) — und
auch fiir andere Brandschutzbehérden —
ist Holz heute ein Baustoff wie jeder an-
dere. Nur in Fluchtwegen diirfen die
Oberflichen nicht brennbar sein und

fiir gewisse Gebdudenutzungen bestehen
Einschrinkungen. Dies hat einen posi-
tiven Einfluss auf die Entwicklung der
Branche, wie Hanspeter Kolb, Kompe-
tenzbereichsleiter an der Berner Fach-
hochschule, betitigt: «Der Holzbau
scheint seine Chance zu nutzen. Wir
konnten seit der Einfithrung der BSV
2015 die Entstehung sehr vieler Gebiude
in Holz beobachten.» Besonders als Bau-
stoff von Schulbauten und Mehrfamili-
enhiusern mit drei bis sechs Stockwerken

Aletsch Campus in
Naters: Da die Bauteile
der Fassade vertikal
verlaufen, sind Schiirzen
notig, die deutlich Giber
die Fassade hinausragen.
(omg+ partner architek-
ten ag & Francesco
Minniti; Planung und
Ausfiihrung Fassade:
Renggli AG Schétz, Bild:
Renggli AG, Schotz)
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wird Holz immer beliebter. Nebst seinen
positiven Eigenschaften als nachwach-
sender Rohstoff, der lokal angebaut wer-
den kann, verfiigt Holz auch beim Bau
iiber entscheidende Vorteile. «Holzbau-
elemente sind oft vorgefertigt und der
Aufbau lisst sich damit sehr schnell ab-
wickelny, erklirt Kolb. Das zeigte sich
auch beim Hochhaus in Risch-Rotkreuz:
Die vorgefertigten Module verkiirzten
die Bauzeit im Vergleich zu einem Mas-
sivbau um vier bis sechs Monate. Auch
von seinem vergleichsweise geringen Ge-
wicht profitiert Holz: «Gerade bei Auf-
stockungen kann das entscheidend sein,
wenn die bestehende Konstruktion einen
Aufbau in Massivbauweise nicht tragen
kanny, stimmt Kolb zu.

Herausforderung Hinterliiftung

Bei Aussenhiillen erfreut sich Holz als
Baustoff wachsender Beliebtheit, auch
bei grossen Gebduden. Beispiele sind das
Wellness Hostel 4000 in Saas Fee oder
die Gebiude der Siedlung Zollfreilager
in Ziirich. Bei Holzfassaden ist die Her-
ausforderung aus Sicht des Brandschutzes
die Hinterliiftung: Hinter der Aussen-
bekleidung aus Holz befindet sich ein
Hohlraum, tiber den Feuchtigkeit und
Wirme abfliessen kénnen und in dem
die Luft zirkuliert. So wird das Holz vor
bauphysikalischen Schiden geschiitzt —
im Brandfall aber kann sich ein Feuer

«Heureka» — Brandschutz einfach erklart

Die Informationsplattform fiir Brandschutz der Ge-
béudeversicherung Bern, «Heureka», nimmt auch
das Thema «Brandschutz im Holzbau» auf. Die
Fachthemen «Baustoffe und Bauteile in Holz» und
«Fassaden und Aussenwénde in Holz» geben den
Nutzenden einen Uberblick. Gibt man die Nutzung
und die Gebédudegrosse eines Projekts ein, zeigt
Heureka, wo und unter welchen Bedingungen Holz
eingesetzt werden kann. Auch die spezifischen An-
forderungen an Fassaden aus Holz sind dargestellt.
«Heureka» erklart Brandschutz fiir einfache Bauvor-
haben versténdlich und dbersichtlich. Grundlage
sind die Brandschutzvorschriften 2015.
www.heureka.ch

Detaillierte Anforderungen an Bauteile aus Holz
und an Holzfassaden geben die Dokumentationen
von Lignum. www.lignum.ch

iiber diesen Hohlraum rasch ausbreiten.
Deshalb sind fiir Gebidude ab 11 m Hohe
konstruktive Massnahmen vorgeschrie-
ben, welche die Ausbreitung eines Bran-
des auf maximal zwei Stockwerke ober-
halb des Brandgeschosses begrenzen, bis
die Feuerwehr eintrifft. Bei Hochhiusern
iiber 30 m sind Holzfassaden nicht mehr
erlaubt, gefordert sind Baustoffe der Ka-
tegorie RF1.

Bis an die Hochhausgrenze von 30 m
wird der Hinterliiftungsbereich unter-
teilt, um eine stockwerkiibergreifende,
unkontrollierte Ausbreitung eines Feuers
zu verhindern. Meist werden sogenannte
Schiirzen angebracht, welche die Fassade
konstruktiv unterteilen. Schiirzen kon-
nen Stahlbleche oder Holzbretter sein,
die horizontal der Fassade entlanglau-
fen und einen definierten Fassadenvor-
sprung aufweisen. Sie sind von aussen .
als Querelemente gut zu erkennen. Um
die seitliche Ausbreitung von Feuer zu
verhindern, braucht es zusitzlich verti-
kale Abschottungen. Diese bestehen aus
Holzlatten oder Mineralwolle und wer-
den zwischen Aussenwand und Beklei-
dung montiert.

Unterschiedliche Massnahmen
Verschiedene Fassadentypen brennen
unterschiedlich ab. Daher hingt es vom
Fassadentyp ab, wie viele Abschottungen
und Schiirzen nétig sind und wo sie an-
gebracht werden miissen. Am hiufigsten
sind sogenannte Lochfassaden, bei denen
einzelne Fensterdffnungen iiber die Fas-
sade verteilt sind. Der Bereich der Fas-
sade zwischen den Fenstern ist mit Holz
verkleidet. Der Hinterliiftungsbereich ist
in der Vertikalen durchgehend und muss
deshalb bei jedem Stockwerk horizontal
unterteilt werden. Diese Brandschutz-
massnahmen sind zum Beispiel beim
Wellness Hostel 4000 deutlich zu sehen.
Zwischen den horizontal angeordneten
Fichtenbrettern sind die Schiirzen als
dunkle, horizontale Linien zwischen den
Stockwerken erkennbar.

Etwas anders gestaltet ist die Lochfas-
sade des Aletsch Campus in Naters. Die
vertikal verlaufenden Fichtenbretter der

Fassade sind brandschutztechnisch nicht
optimal, was je nach Schalungstyp nach
stirkeren Massnahmen verlangt. Beim
Aletsch Campus ist klar zu sehen, dass
die Schiitzen deutlich iiber die Fassade
hinausragen miissen.

Bildet die Fensterreihe ein durchgehen-
des Band, unterbricht sie das brennbare
Material der Fassade in der Vertikalen
und auch den Hinterliiftungsbereich.
Damit kann die Luft nicht direkt zwi-
schen den Stockwerken zirkulieren. In
diesem Fall diirfen die Schiirzen schma-
ler ausgefiihrt sein und miissen nicht

so stark tiber die Fassade hinausragen.
So sind die Lésungen- fiir den Brand-
schutz im Bau auf die Konstruktion ab-
gestimmt.

Die Baustelle, eine heikle Phase
Wihrend sich die in den BSV 2015 fest-
gelegten Brandschutzmassnahmen fiir
Holzbauten in der Praxis bewihrt haben,
ortet die Fachstelle Brandschutz der GVB
erhéhte Brandgefahr dort, wo die kons-
truktiven Massnahmen noch nicht grei-
fen: auf der Baustelle. Denn wihrend der

Bauphasen befindet sich je nach Ferti-
gungstiefe des Holzbaus mehr immobile
Brandlast auf der Baustelle als bei einem
Massivbau. Konstruktive Massnahmen
greifen noch nicht oder eine Sprinkler-
anlage ist noch nicht in Betrieb. Die sich
tiglich dndernde Situation wihrend des
Baus kann ein Problem sein, wenn nicht
zu jeder Zeit klar ist, wo sich der Flucht-
weg befindet und welche Massnahmen
im Notfall nétig sind. Auch Kolb besti-
tigt dies, er relativiert jedoch: «Positiv
ist, dass Holzbauten eine kurze Bauzeit
haben. So sind die Brandschutzmassnah-
men recht schnell umgesetzt.»

Seit den BSV 2015 muss fiir jedes Bau-
projekt eine Person bestimmt werden, die
fur die Qualititssicherung verantwortlich
ist — auch wihrend der Bauphase. Wie
auf allen Baustellen miissen auch beim
Bau mit Holz alle Beteiligten erhéhte
Vorsicht walten lassen. So kénnen Archi-
tekten und Holzbauer weiterhin von den
neuen Moglichkeiten fiir die Gestaltung
von Gebduden profitieren und so auch
den Einsatz des nachhaltigen, lokalen
Rohstoffes Holz fordern. i

Wellness Hostel 4000 in
Saas Fee: Schiirzen unter-
brechen die Fassade zwi-
schen jedem Stockwerk.
Die dunklen, horizonta-
len Linien sind gut zu
erkennen. (Steinmann &
Schmid Architekten AG,
Basel; Ingenieur Holzbau
Brandschutz: Makiol Wie-
derkehr AG. Beinwil am
See, Bild: Ruedi Walter,
Basel)




